
Prémium biztonsági funkciók           Könnyu kezelhetoség            Alacsony fenntartási költség

Az átlagosan 10 éves élettartam és a 3 év garancia
teszi az Ön vásárlását igazán jó befektetéssé.

Érzékelő véd a túlmelegedéstől, 
ez különösen fontos felügyelet 
nélküli folyamatos működésnél

Megnövelt biztonság: az adott  
applikációnak megfelelően beállítható  
a maximális fordulatszám, a maximális  
nyomaték és a kezdő keverési intenzitás

A zárt üveg panel fokozza a  
készülékház szigeteltségét

Széria USB és RS 232 csatlakozó a 
Hei-TORQUE Precision készülékekhez

Biztonságos start és stop funkció
csúsztatós érintőpanellel a nemkívánt 
idítást elkerülendő

IP 54 védettségű,  
zárt készülékház, amely  
hosszú élettartamot és  
karbantartásmentes 24 órás  
működést tesz lehetővé még 
agresszív környezetben is

Az egyedi Quick-Chuck gyorscsatlakozó 
lehetővé teszi a keverőszár egy kezes, 
szerszám nélküli cseréjét

Ingyenes Hei-Control szoftver 
az összes Hei-TORQUE Precision 
modell számítógépes vezérléséhez 
és adatrögzítéséhez

A VISCO JET® keverőszár jelenti
az ideális megoldást a gélek és 
más nagy kihívást jelentő viszkózus 
anyagok gyors keveréséhez

Intuitív érintőképernyős  
szabályozás

A legújabb motor generáció 
maximális teljesítménnyel és 
minimális - 50 dB alatti -zajszinttel

Keverés
Erős


